SYSTEMY SYGNALIZACJI WEAMANIA | NAPADU
Zasilanie / Baterie

ER34615

BATERIA UHR-ER34615 3,6 V DO SYGNALIZATOROW BEZPRZEWODOWYCH
TYPU ASP-200, ASP-100 | MSP-300

ER34615 to bateria litowo-jonowo-tionylowa o napieciu 3,6 V

i bardzo wysokiej pojemnosci 14,5 Ah. Wykorzystywana jest

do zasilania bezprzewodowych sygnalizatorow zewnetrznych
ASP-200, ASP-100 i MSP-300. Charakteryzuije sie duza
odpornoscig na ekstremalne temperatury i trudne warunki pracy.

Aby uzy¢ baterii ER34615 w starszych egzemplarzach
sygnalizatoréw przystosowanych do zasilania bateriag BAT-ER-3,6,
konieczne jest uprzednie zdemontowanie koszyka na baterie

i umieszczenie w jego miejsce uchwytu HOLDER-ER.

Uwaga — kolor baterii, w zaleznosci od dostawy, moze by¢
inny niz prezentowany na zdjeciach.

e do zasilania sygnalizatorow ASP-200, ASP-100 i
MSP-300

e napiecie 3,6 V

¢ pojemnos¢ 14,5 Ah

e praca w zakresie temperatur: od -55°C do +85°C

e niski poziom samoroztadowania (< 2% rocznie
w temperaturze 23°C)

¢ odpornos¢ na trudne warunki pracy

* bez kabla z wtykiem

Rzeczywisty wyglad produktéw moze réznic¢ sie od produktow prezentowanych na zdjeciach. Zamieszczone w serwisie opisy produktow maja charakter wytacznie informacyjny. WWW.satel-eu
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