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System Bezprzewodowy ABAX / Sterowanie i automatyka

APT-100

DWUKIERUNKOWY PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania APT-100 przeznaczony jest

do pracy w bezprzewodowym systemie dwukierunkowym ABAX. To
niewielkie urzadzenie zapewnia wygodna i tatwa obstuge systemu
alarmowego. Pilot wyposazony jest w 5 pod$wietlanych przyciskow
obstugujacych do 6 programowalnych funkciji, a takze w 3 diody
LED, ktérym mozna przypisa¢ dowolne funkcje potwierdzen.

W ramach jednego systemu alarmowego moze funkcjonowac
dowolna ilo$¢ pilotow - kazdy z nich moze mie¢ przypisane
indywidualne funkcje, w zaleznosci od potrzeb danego uzytkownika.
APT-100 wspdtpracuje z centralag INTEGRA 128-WRL,
kontrolerami ACU-120, ACU-270 oraz starszymi ACU-100

i ACU-250, a takze retransmiterem ARU-100.

 dwukierunkowa komunikacja w systemie ABAX

* mozliwo$¢ zaprogramowania 6 roznych funkcji

e 3 diody LED o programowalnym przeznaczeniu

» akustyczne potwierdzanie odebrania polecen przez centrale
¢ podswietlanie przyciskéw

e sygnalizacja stabej baterii

DANE TECHNICZNE

Klasa srodowiskowa

Wymiary obudowy

Zakres czestotliwosci pracy

Masa

Zasieg komunikacji radiowej (w terenie otwartym)
Bateria

ce

Rzeczywisty wyglad produktéw moze réznic¢ sie od produktow prezentowanych na zdjeciach. Zamieszczone w serwisie opisy produktow maja charakter wytacznie informacyjny.
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