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INT-VG

MODUL GEOSOWY

INT-VG jest modutem, ktéry umozliwia zdalne sterowanie -
systemami alarmowymi VERSA i INTEGRA za pomoca klawiatury . o R2RRRRRL
telefonu i menu gtosowego. Za jego pomoca mozna nie tylko B a EEEE .
zalaczy¢ i wylaczy¢ czuwanie, ale rowniez szczeg6towo sprawdzié fise P 2 ase g
stan systemu czy sterowaé podiaczonymi do centrali urzadzeniami. .%‘E:ﬁ_’, Ui

Oprocz tego modut petni role 16-komunikatowego ,syntezera mowy’ =

umozliwiajacego realizacje powiadamiania gtosowego o wybranych
zdarzeniach w systemie.

Cechy urzadzenia

¢ gtosowe menu zdalnego sterowania obstugiwane za pomocg
dowolnego telefonu z wybieraniem tonowym

e zapis komunikatow w procesie konfiguracji z uzyciem
technologii przetwarzania tekstu na mowe eliminujacy
konieczno$¢ rejestrowania tekstow przez mikrofon B | ]

e zdalne zatgczanie/wytgczanie czuwania oraz sterowanie REC 0 PLAY 0 MSG.oNOD
wyjéciami do obstugi urzadzen automatyki

e zdalne sprawdzanie stanu systemu

e funkcje MAKRO utatwiajace automatyczne wykonywanie
szeregu czynnosci

e zarzadzanie konfiguracjg modutu przy pomocy bezptatnego
programu VG-SOFT

¢ mozliwos¢ zarejestrowania 16 komunikatéw do powiadamiania telefonicznego

e wspdipraca z centralami INTEGRA i VERSA

UWAGA!

e Z centralami INTEGRA v1.09 i starszymi modut udostepnia jedynie funkcje syntezera mowy. Petna funkcjonalno$¢ modutu dostepna od wersii
INTEGRA v1.10.

¢ Firmware v1.02 - wsp6tpracuje TYLKO z modutami INT-VG, kiore aktualnie maja firmware v1.02 lub starszy. Do potaczenia z modutem wymagana
jest instalacja sterownika wirtualnego portu SATEL Virtual COM Port Driver, ktory mozna pobra¢ z tej lokalizacji: SATEL Virtual COM Port Driver.zip.

¢ Firmware v1.07 - wsp6tpracuje TYLKO z modutami INT-VG, ktére aktualnie majg firmware v1.04 lub nowszy. Do potaczenia z takim modutem
instalacja sterownika wirtualnego portu nie jest wymagana.

DANE TECHNICZNE

Maksymalny pobor pradu 35mA
Napiecie zasilania (x15%) 12VDC
Pobor pradu w stanie gotowosci 27mA
Klasa srodowiskowa 1
Zakres temperatur pracy -10..455 °C
Wymiary plytki elektroniki 57 x80 mm
Masa 32¢g

ce

Rzeczywisty wyglad produktéw moze réznic¢ sie od produktow prezentowanych na zdjeciach. Zamieszczone w serwisie opisy produktow maja charakter wytacznie informacyjny. WWW.sateI-eu
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