
EINBRUCH- UND ÜBERFALLMELDETECHNIK
Speisung / Batterie

ER34615
BATTERIE UHR–ER34615 3,6 V FÜR FUNK–SIGNALGEBER DES TYPS ASP–200,
ASP–100 UND MSP–300
ER34615 ist eine Lithium–Ionen–Thionylchlorid–Batterie mit der Spannung von 3,6 V und einer sehr hohen Kapazität von 14,5 Ah. Sie ist für die
Spannungsversorgung der Funk–Außensignalgeber ASP–200, ASP–100 und MSP–300 bestimmt. Sie ist durch hohe Beständigkeit gegen
Extremtemperaturen und schwierige Betriebsbedingungen gekennzeichnet.

Um die Batterie ER34615 in älteren Signalgebern, die für die Versorgung mit der Batterie BAT–ER–3,6 ausgelegt sind, anzuwenden, muss zuerst das
Batteriefach entfernt und der Batteriehalter HOLDER–ER an seiner Stelle angebracht werden.

Achtung – Die Marke oder Farbe der Batterie kann je nach Liefertermin von der Abbildung abweichen.

zur Spannungsversorgung der Signalgeber ASP–200, ASP–100 und MSP–300
Spannung 3,6 V
Kapazität 14,5 Ah
Betriebstemperaturbereich: von –55°C bis +85°C
niedriges Niveau der Selbstentladung (< 2% jährlich bei der Temperatur von 23°C)
Beständigkeit gegen schwierige Betriebsbedingungen
ohne Kabel mit Stecker

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

 

Die präsentierten Produkte können von der Wirklichkeit abweichen. Die im Service angeführten Beschreibungen von Produkten haben nur einen informativen Charakter. www.satel.eu

http://www.tcpdf.org

