
ZUTRITTSKONTROLLSYSTEM 
ACCO / Systemeinrichtungen

ACCO-USB
INTERFACE RS–485/USB
ACCO–USB dient zur Verbindung des ACCO Zutrittskontrollsystems mit dem Computer. Es ist ein Konverter, der den Anschluss des Kommunikationsbusses
RS–485 über die serielle USB–Schnittstelle an den Computer mit installierter Software ACCO–SOFT–LT ermöglicht. Dank dem hat der Systemadministrator
einfachen und bequemen Zugriff auf alle Systemelemente. Die Möglichkeit des direkten Anschlusses des Zutrittskartenlesers ACCO–USB–CZ gewährleistet
ein einfaches Hinzufügen neuer Benutzer und Verwalten ihrer Berechtigungen. Der Konverter erfordert keine Installation von speziellen Treibern. Er wird direkt
aus der USB–Buchse versorgt.

Anschluss des Kommunikationsbusses RS–485 des ACCO Systems an den PC über den USB–Bus
Buchse RJ–45 zum Anschluss des ACCO–USB–CZ Kartenlesers
Speisung über USB–Port des Computers
einfache Installation Plug&Play
LEDs zur Anzeige des Modulzustandes

TECHNISCHE DATEN
Abmessungen des Gehäuses 125 x 114,5 x 31 mm
Betriebstemperatur +5…+40 °C
Spannungsversorgung 5 V (erhalten vom USB-Port)
Gewicht 250 g

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

 

Die präsentierten Produkte können von der Wirklichkeit abweichen. Die im Service angeführten Beschreibungen von Produkten haben nur einen informativen Charakter. www.satel.eu
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