
ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ
Kεντρικές μονάδες συναγερμού / INTEGRA / Επεκτασεις επικοινωνιας

INT-AVT
ΑΚΟΥΣΤΙΚΌ ΠΆΝΕΛ ΕΛΈΓΧΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΎ
Το ακουστικό πάνελ INT–AVT ελέγχου συναγερμού συμπληρώνει την μονάδα INT–AV. Είναι εξοπλισμένο με ένα ηχείο και μικρόφωνο τα οποία
διευκολύνουν την αμφίδρομη φωνητική επικοινωνία μεταξύ του προσωπικού σταθμού παρακολούθησης και των προσώπων που βρίσκονται στην
προστατευόμενη περιοχή.

αμφίδρομη μετάδοση των σημάτων ήχου μεταξύ την ενδοεπικοινωνίας και της τηλεφωνικής γραμμής
κουμπί ενεργοποίησης αμφίδρομης επικοινωνίας
έως 4 INT–AVT πάνελ μπορεί να συνδεθούν με τη μονάδα INT–AV

ΤΕΧΝΙΚΆ ΔΕΔΟΜΈΝΑ 
Διαστάσεις κουτιού 35 x 127 x 22 mm
Βάρος 42 g
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