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AOCD-CL
BEHUIZING KAP MET FRESNEL LENS
AOCD–CL is een complete behuizing kap voor de AOCD–250 en AGATE gordijn detectoren. De Fresnel lens gebruikt in de AOCD–CL wordt gekenmerkt
door een verhoogde bundeldichtheid en een maximaal detectiebereik tot 10 m.

De AOCD–CL standaard kap kan snel en eenvoudig vervangen worden. U moet het gehele element vervangen zonder de afzonderlijke onderdelen
te demonteren.

Complete behuizing kap voor de AOCD–250 en AGATE gordijn detectoren
Hoge bundeldichtheid
Maximaal detectiebereik: 10 m

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

 

Het uiterlijk van de producten kan afwijken van de weergegeven afbeeldingen. Product beschrijvingen zijn te vinden in de web service voor informatieve doeleinden. www.satel.eu

http://www.satel.eu/nl/product/10031/AOCD–CL/
http://www.satel.eu/nl/product/872/AOCD–250/
http://www.satel.eu/nl/product/876/AGATE/
http://www.satel.eu/nl/product/872/AOCD–250/
http://www.satel.eu/nl/product/876/AGATE/
http://www.tcpdf.org

